Certest, s.r.o. - DIha 191/44, 010 09 Zilina, Slovenska republika
Autorizovana osoba NBU SR & AOUS 01/2023

certifikacny orgdn pre vyrobky vydava

CERTIFIKAT ¢. 00734/23

Datum vydania: 19.04.2023 | Datum platnosti do: 15.04.2026

N&zov vyrobku: Bezpeénostné dvere FORNOX
Typ vyrobku: AK '
Varianty vyrobku: AK100/3, AK100/3 PLUS, AK130/3, AK130/3 PLUS, AK130/3 S, AK130/3 S PLUS, AK200/3, AK 230/3,

AK230/3 ABLOY, RD200/3, RD200/3 G, AK230/3 S, AK230/3 ABLOY S

Drzitel certifikatu: FORNOX s.r.0.
Studienka 597, 908 75 Studienka, Slovenska republika

1&o: 50975102

Vyrobca / distributor: FORNOX s.r.o.
Studienka 597, 908 75 Studienka, Slovenskd republika

Tymto certifikitom sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného typu vyrobku vratane jeho konitrukéne odvodenych variant
s technickymi poziadavkami uvedenymi v predpise(och):

+  STNEN 1627:2021 - bezpe¢nostna trieda RC 3

»  Skuobny postup & 1/2012 NBU SR - typ 3
]
Vysledky skusok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného typu vyrobku s poZiadavkami su uvedené v zavereénom protokole ¢. ZP-0684
7 19.04.2023. Podrobny technicky popis vyrobku (ov) je uvedeny tamtieZ. Zoznam pouZitych technickych poZiadaviek a pravidld pre

nakladanie s certifikdtom st uvedené na druhej strane certifikatu.

Driitel certifikitu je sttasne opravneny poiivat certifikatnd znalku ,SECURITY TESTED" prisluéne] triedy odolnosti proti vidmaniu. Vyrobok
bude zaradeny do databazy vyrobkov SECURITY TESTED a bude prezentovany na web-stranke www.security-tested.com.

Obmedzenia / podmienky pouzivania vyrobku: Kridlo dveri musi byt vybavené schvalenym zdmkom zahrnutym v prehlfade komponentov v
zavere¢nom protokole & ZP-0684. Zamok musi byt ovlddany cylindrickou vloZkou s bezpetnostnou triedou min. 4/A podla EN 1303 (+
kovanie s bezpegnostnym krytom cyl. viozky) alebo 4/C podfa EN 1303 (+ kovanie bez bezpeénostného krytu cyl. viozky). Zédmok a vioZka
musia byt chranené kovanim s bezpegnostnou triedou min. 3 podfa EN 1906. Kridlo dveri musi byt po jeho in3taldcii do stavebného otvoru
opatrené ititkom, ktory obsahuje minimélne: identifikaciu vyrobcu, oznatenie vyrobku (ndzov vyrobku, pripadne typ), triedu odolnosti a
normu EN 1627. Dvere musia byt namontované v sulade s technologickym postupom pre montaz vydanym drZitefom certifikdtu.
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Poutité technické poZiadavky:

V stlade s Metodikou postupu certifikdcie Mechanickych Zébrannych Prostriedkov (MZP) boli pre posudenie zhody vyrobku(ov) pouZité
nasledovné technické predpisy (smernice EU, technické normy EU, skigobné postupy NBU SR, dalie slovenské technické normy, alebo iné
predpisy zdvdzné pre pouiitie, indtaldciu, pouZivanie / obsluhu, dopad na Zfivotné prostredie, likvidaciu hore uvedeného vyrobku(ov):

STN EN 1627:2021, SktiZobny postup & 1/2012 NBU SR

Pri akejkolvek zmene horeuvedenych technickych predpisov, podfa ktorych bol vyrobok posudzovany musi drZitel tohto certifikdtu v
spolupraci s certifikagnym orgdnom, ktory certifikat vydal preskimat poufitelnost tohto certifikdtu.

Pravidla pre pouZivanie tohto certifikdtu:

Certifikét a certifikaéna znatka , SECURITY TESTED" sa mdZe poufit len ako doklad o vlastnostiach vyrobku, ktorého $pecifikacia je uvedend
v hodnotiacej sprave t.j. v Protokole &islo: - vid' prva strana tohto certifikatu. To plati aj pre poutitie v reklamnych, propagatnych a

komerénych materialoch.

Je zakdzané menit, dopliiovat alebo prepisovat tidaje v tomto certifikate. Akékolvek zakazané poufitie tohto certifikitu a jeho neoprévnené
alebo klamlivé poufitie bude znamenat odobratie origindlu tohto certifikdtu, a zverejnenie jeho zneuzitia na internetovych strankach.

Certifikat a certifikagnt znatku ,SECURITY TESTED” nie je mozné pouZit ako doklad o zhode vyrobku s pouZitymi technickymi poziadavkami,
ak na vyrobku bola bez sthlasu certifikatného organu vykonana zmena ovplyviiujica zhodu, t.j. bola uskutoénena zmena konstrukcie, zasah
do prvkov / poloZiek rozhodujdcich pre stanovenie odolnosti proti vidmaniu.

Certifikaény organ pozaduje, aby drZitel certifikatu viedol zaznamy o vietkych staznostiach a opatreniach na napravu, ktoré sa tykaju
vyrobkov uvedenych v certifikate.

V pripade akejkolvek zmeny odli3nej od popisu vyrobku (a jeho variant) je nutné znovu posudit, ¢i dany vyrobok spifa podmienky, za
ktorych bol tento certifikat vydany.




